Regulamin rozliczania zuzycia wody zimnej icieplej w zasobach zarzadzanych
przez Spotdzielni¢ Mieszkaniowsg przy Politechnice Slaskiej w Gliwicach zostal zatwierdzony
przez Rade Nadzorczg uchwatg nr 2/09/2019 w dniu 23.09.2019r,

Ponizej przedstawiamy tre§¢ wprowadzonych zmian:
a) § 4 ust. 5 otrzymat brzmienie:

» 3. W przypadku budynkéw bez cieplej wody uzytkowej, wode zimng rozlicza sie
budynkami, zespotami klatek schodowych lub klatkami zasilanymi w wode, ktdrej ilosé
na wejsciu do budynku lub klatki mierzona jest jednym urzadzeniem pomiarowym —
wodomierzem gtéwnym.”’

b) § 4 ust. 6 otrzymatl brzmienie:

»0. W przypadku budynkéw wyposazonych w ciepla wode uzytkows dostarczang
z grupowych stacji wymiennikéw, wode zimna rozlicza sie budynkami lub klatkami
schodowymi zasilanymi w wodg, ktérej ilo$¢ na wejsciu do budynku lub klatki mierzona
jest jednym urzadzeniem pomiarowym- wodomierzem gtéwnym. Wode do podgrzania
rozlicza si¢ na podstawie ilosci zuzytej wody, okreslonej przez dostawce wody,
obliczanej zgodnie z przyjetymi przez uzytkownikéw podigczonych do danej stacji
wymiennikéw zasadami.”

¢) w § 4 po ust. 6 dodano ust. 7 w brzmieniu:

»7. W przypadku budynkéw lub grupy budynkéw wyposazonych w indywidualne stacje
wymiennikéw, wode rozlicza si¢ budynkami lub grupg budynkéw zasilanych z jednej
stacji wymiennikéw, przy czym ilo$¢ wody dostarczanej do budynku lub grupy
budynkéw okredlana jest urzadzeniami pomiarowymi — wodomierzami gtéwnymi.
Rozdzialu wody dostarczonej do budynku lub grupy budynkéw na wode zimng i wode
do podgrzania ustala si¢ udzialem procentowym, okreslonym na podstawie zuzy¢ wody
zimnej i wody do podgrzania odczytanych z wodomierzy lokalowych w budynku
lub grupie budynkdéw, w ktérych znajduje si¢ dana stacja wymiennikow.”

d) zmieniono dotychczasowa numeracje ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 na odpowiednio 8, 9, 10,
11,12, 131 14.



