REGULAMIN
rozliczania kosztow centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w zasobach Spétdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Slaskiej

| Podstawa prawna

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 15.12.2000r o spotdzielniach mieszkaniowych z pdzniejszymi
Zmianami.

Statut Spétdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Slaskiej uchwalony przez Walne
Zgromadzenie w 2018 r. z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne z pdZniejszymi zmianami.

Il Postanowienia ogolne

§1

Postanowienia niniejszego regulaminu okreslajg zasady rozliczania kosztéw zakupu
ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
dla lokali stanowiacych wtasnos$¢ lub wspotwlasnos¢ Spotdzielni oraz zarzgdzanych
przez Spétdzielnie z mocy prawa lub na podstawie stosownych umow.

§2

llekro¢ w regulaminie jest mowa o:

Spétdzielni — nalezy przez to rozumie¢ Spéidzielnie Mieszkaniowg przy
Politechnice Slaskiej w Gliwicach ul. Jasnha 8,

sprzedawcy — nalezy przez to rozumieé¢ przedsiebiorstwo energetyczne
dostarczajgce odbiorcy ciepto na podstawie zawartej umowy sprzedazy ciepta
ze Spotdzielnia,

uzytkowniku lokalu — nalezy przez to rozumieé¢ osobe posiadajaca tytut prawny
do lokalu, a takze inne osoby, ktére faktycznie takimi lokalami wtadaja,

lokalu — nalezy przez to rozumieé¢ mieszkanie, lokal uzytkowy lub jakiekolwiek inne
pomieszczenie wyposazone w instalacje centralnego ogrzewania,

wspotczynniku LAF- nalezy przez to rozumie¢ wspétczynnik wyréwnawczy zuzycia
ciepta na ogrzewanie, wynikajacy z potozenia lokalu w bryle budynku wyliczony
metodg obliczeniowg. Jego warto$¢ ustala sie dla kazdego lokalu i moze byc¢
mniejsza lub rowna jeden.

wspotczynniku UF- nalezy przez to rozumieé¢ wspoiczynnik przeliczeniowy
charakterystyczny dla danego grzejnika i zalezny od jego indywidualnej wydajnosci
cieplnej. Warto§¢ wspétczynnika UF okreslana jest dla kazdego grzejnika w lokalu
przez firme rozliczeniowa uwzgledniajgc rodzaj grzejnika, jego konstrukcje, moc,
metode montazu podzielnika na grzejniku,

podzielniku kosztéw ciepta- nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenie wskaznikowe
montowane na grzejniku przez firme rozliczeniowa, stuzagce do podziatu kosztow
centralnego ogrzewania dostarczonej do budynku wielolokalowego. Rejestrowany
przez ww. urzgdzenie przyrost jest wartoscig bezwymiarowa. Urzadzenie posiada
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg PN-EN 835,

jednostce zuzycia — nalezy przez to rozumie¢ wartos¢ wskazania z podzielnika
kosztéw ciepta przemnozona przez wspoétczynnik UF,

obliczeniowej jednostce zuzycia- nalezy przez to rozumie¢ warto$¢ wskazania
z podzielnika kosztow ciepta przemnozona przez UF i LAF,



10) sezonie grzewczym - nalezy przez to rozumie¢ okres miedzy wrzesniem a majem
roku nastepnego, w ktérym warunki atmosferyczne powoduja koniecznos$c¢ ciggtego
dostarczania ciepta w celu ogrzewania obiektow,

11) okresie rozliczeniowym — rozumie sie przez to okres pomiedzy dniem 1 czerwca,
a 31 maja roku nastepnego,

12) ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym — nalezy przez to rozumie¢ dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrebnymi przepisami zesp6t urzadzen, stuzacych
do pomiaru ilosci i parametréw nosnika ciepta, ktérych wskazania stanowig
podstawe do obliczania naleznosci z tytutu dostarczanego ciepta,

13) zamoéwionej mocy cieplnej — nalezy przez to rozumie¢ ustalong przez odbiorce
najwickszg moc cieplng, jaka w ciagu roku wystepuje w danym obiekcie
dla warunkéw obliczeniowych, ktéra zgodnie z warunkami technicznymi oraz
z wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbedna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany

powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych,
c) prawidtowej pracy innych urzadzen lub instalacji,

14) wezle cieplnym — nalezy przez to rozumie¢ potaczone ze soba urzadzenia
lub instalacje stuzace do zmiany rodzaju lub parametrow nosnika ciepta
dostarczonego z przytgcza oraz regulacji ilosci ciepta dostarczonego do instalacji
odbiorczych,

15) instalacji odbiorczej — nalezy przez to rozumie¢ potaczone ze sobg urzadzenia
lub instalacje stuzace do transportowania ciepta lub cieptej wody z weztéw cieplnych
do odbiornikéw ciepta lub punktéw poboru cieptej wody w obiekcie,

16) kosztach catkowitych — nalezy przez to rozumieé cato$¢ kosztéw zwigzanych
z zakupem energii cieplnej,

17) kosztach zakupu — nalezy przez to rozumie¢ naleznos¢, ktéra Spotdzielnia
zobowigzana jest zaptaci¢ sprzedawcy energii cieplnej (optaty state i opfaty
zmienne),

18) kosztach rozliczenia — nalezy przez to rozumie¢ nalezno$é, ktora Spotdzielnia
zobowigzana jest zapfacic¢ firmie rozliczajacej z tytutu prowadzonego rozliczenia.

§3

1. Poszczegolne elementy instalacji centralnego ogrzewania bez wzgledu na rodzaj
prawa do lokalu sg czescig sktadowa nieruchomosci wspdinej danej nieruchomosci.
W szczego6lnosci dotyczy to:

a) poziomow, pionow i gatazek instalacji,

b) grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi,

c) urzadzen pomiarowych (za wyjatkiem podzielnikéw kosztow i cieptomierzy),
d) innej armatury.

2. W przypadku nieruchomosci wyposazonych w instalacje do poboru cieptej wody
uzytkowej, czescig wspolng nieruchomoséci sg poziomy i piony wodne do giéwnego
zaworu odcinajgcego w lokalu bez armatury i urzadzer pomiarowych.

§4

Za powierzchnie ogrzewang centralnie uwaza sie powierzchnie uzytkowa lokali,

w ktorych zainstalowane sg grzejniki centralnego ogrzewania, a takze powierzchnie

pomieszczen nie posiadajgcych grzejnikdw centralnego ogrzewania a wchodzacych

w sktad lokali mieszkalnych lub uzytkowych (np. przedpokéj, tazienka, WC, itp.)

i ogrzewanych posrednio cieptem sasiadujacych pomieszczen. Nie wlicza sie

do powierzchni ogrzewanej centralnie: loggii, balkonéw, tarasow.



§5

1. Podstawag rozliczenia kosztéw centralnego ogrzewania sg catkowite koszty
ponoszone przez Spoétdzielnie dla danego budynku lub jego czesci (klatka, zespot
klatek) zasilanych z jednego wezta cieplnego w danym okresie rozliczeniowym.

2. Catkowity koszt ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania sktada sie
z nastepujacych sktadnikow:

a) rocznej opfaty statej — jest to opfata, ktérg Spoéidzielnia ptaci sprzedawcy
bez wzgledu na ilos¢ faktycznie pobieranej energii cieplnej, ustalana
w odniesieniu do zaméwionej mocy cieplnej i optaty przesytowej statej. Optata ta
jest pobierana w 12 miesiecznych ratach,

b) optaty zmiennej — jest to optata za dostarczone ciepto i ustugi przesytowe.
Rozliczana jest na podstawie faktur sprzedawcy, wystawianych zgodnie
z odczytami wskazan uktadu pomiarowo — rozliczeniowego zainstalowanego
w wezle cieplnym.

3. Koszty state centralnego ogrzewania dla danego wezia cieplnego rozliczane sa
na 1 m? powierzchni lokalu, a ich wysoko$¢ jest iloczynem kosztu jednostkowego
(kosztu statego przypadajacego na 1m? powierzchni) i ilosci m? powierzchni
uzytkowej danego lokalu, niezaleznie od faktu zainstalowania w poszczegdinych
pomieszczeniach lokalu grzejnikow centralnego ogrzewania.

4. Koszty zmienne centralnego ogrzewania rozlicza sie na poszczegdine lokale
stosujac nastepujace metody:

a) w budynkach lub ich cze$ciach (klatka, zespdt klatek) zasilanych z jednego wezta
cieplnego, w ktorych lokale mieszkalne i uzytkowe nie sa wyposazone
w cieptomierze lub podzielniki ciepta — wedtug powierzchni uzytkowej okreslonej
w §4, zgodnie z zasadami okreslonymi w §7 ust.4 regulaminu,

b) w budynkach lub ich czesciach (klatka, zespét klatek) zasilanych z jednego wezta
cieplnego, w ktérych lokale mieszkalne i uzytkowe wyposazone s3g jedynie
w cieptomierze — wedtug zasad okreslonych w §7 ust.5 regulaminu,

c) w budynkach lub ich czesciach (klatka, zespét klatek) zasilanych z jednego wezta
cieplnego, w ktérych lokale mieszkalne i uzytkowe wyposazone sg jedynie
w podzielniki ciepta — wedtug zasad okreslonych w §7 ust.6 regulaminu,

d) w budynkach lub ich czesciach (klatka, zespét klatek) zasilanych z jednego wezta
cieplnego, w ktoérych czesc¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych jest opomiarowana,
a cze$¢ nie wyposazona w cieptomierze lub podzielniki ciepta — wedtug zasad
okreslonych w §7 ust.7 regulaminu.

5. Wszystkie lokale wspdlnie rozliczanego budynku lub jego czesci (klatka, zespdt
klatek) zasilanych z jednego wezta cieplnego, powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia pomiarowe lub podzielniki tego samego typu.

6. Obstuga systemu indywiduainego rozliczania kosztéw centralnego ogrzewania
tj. prowadzenie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych lub podzielnikow ciepta,
wymiana podzielnikow ciepta, prowadzenie indywidualnego rozliczenia oraz ustalenia
zaliczki na nastepny okres rozliczeniowy, moze by¢ prowadzona przez
specjalistyczne firmy na podstawie umoéw zawartych przez Spétdzielnie.

7. Koszty przeprowadzenia odczytéw wskazan urzadzen pomiarowych lub podzielnikéw
ciepta, przeprowadzenia indywidualnego rozliczenia ciepta oraz ustalenia zaliczki na
nastepny okres rozliczeniowy nie stanowig kosztu centralnego ogrzewania.
Uzytkownik lokalu wnosi je w wysokosci okreslonej w pisemnym rozliczeniu, o ktérym
mowa w §10 ust.1 regulaminu.



8. Termin wtaczenia dostawy ciepta jak réwniez zakonczenia sezonu grzewczego
ustala Zarzad Spotdzielni.
§6

1. Podstawa rozliczenia kosztow ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej
sg catkowite koszty ponoszone przez Spoétdzielnie dla danego budynku,
wyposazonego w instalacje do poboru cieptej wody uzytkowej w okresie
rozliczeniowym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, ustalonym w regulaminie
rozliczania zuzycia wody zimnej i cieptej w zasobach zarzadzanych przez
Spotdzielnie Mieszkaniowa przy Politechnice Slagskiej.

2. Catkowity koszt ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej skiada sie
z nastepujacych sktadnikéw:

a) rocznej optaty statej — jest to optata, ktdérg Spétdzielnia ptaci sprzedawcy bez
wzgledu na ilos¢ faktycznie pobieranej energii ciepinej, ustalana w odniesieniu
do zaméwionej mocy cieplnej i optaty przesytowej statej. Optata ta jest pobierana
w 12 miesiecznych ratach w odniesieniu do powierzchni uzytkowej lokali objetych
dostawa cieptej wody,

b) optaty zmiennej — jest to opfata za dostarczone ciepto i ustugi przesytowe.
Rozliczana jest na podstawie faktur sprzedawcy energii cieplnej, wystawianych
woparciu o odczyty wskazan ukfadéw pomiarowo - rozliczeniowych
zainstalowanych w stacjach wymiennikow.

lll Zasady rozliczania kosztéw centralnego ogrzewania
§7

1. Uzytkownicy lokali w danym budynku lub jego czesciach (klatka, zespot klatek)
zasilanych z jednego wezia cieplnego, zobowigzani sa do pokrycia catkowitych
kosztow z tytulu dostawy ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, o ktérych
mowa w § 5 ust.1i 2 regulaminu.

2. Koszty z tytutu dostawy ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania rozlicza sie
oddzielnie dla kazdego budynku lub jego czesci (klatka, zespdt klatek) zasilanych
z jednego wezia cieplnego. Rozliczenia dokonuje sie raz w kazdym kolejnym okresie
rozliczeniowym.

3. Rozliczenia kosztow dokonuje sie na koniec okresu rozliczeniowego tj. na dzien 31
maja kazdego roku. Odczytéw urzadzen pomiarowych oraz podzielnikow ciepta
dokonuje sie w terminach okreslonych w §12 regulaminu.

4. W budynku lub jego wyodrebnionej czesci (klatka, zespét klatek) zasilanych
z jednego wezta cieplnego, w ktérym znajdujg sie wytacznie lokale niewyposazone
w urzgdzenia pomiarowe, optata zmienna stanowi iloczyn ceny jednostkowej ciepta
oraz m? powierzchni uzytkowej lokalu. Cena jednostkowa ciepta za dany okres
rozliczeniowy ustalana jest na podstawie poniesionych przez Spoétdzielnie kosztow
zuzycia ciepta wykazanego przez cieptomierz w wezle cieplnym w danym budynku
lub jego czesciach (klatka, zesp6t klatek) w okresie rozliczeniowym i stanowi iloraz
tych kosztow i m? powierzchni uzytkowej tego budynku lub jego czesci (klatka, zesp6t
klatek). Nie stosuje sie wspdtczynnikéw LAF i UF przy rozliczaniu lokali nie
wyposazonych w cieptomierze lub podzielniki ciepta.

5. W budynku lub jego wyodrebnionej czesci (klatka, zespot klatek) zasilanych
z jednego wezia cieplnego, w ktérym znajdujg sie wytacznie lokale wyposazone
w cieptomierze, optata zmienna rozliczana jest proporcjonalnie do ilo$ci zuzytego
ciepta, okreslonej wskazaniem cieptomierza lokalowego uwzgledniajac wspétczynnik
wyréwnawczy LAF dla danego lokalu. Rdznica pomiedzy zuzyciem wynikajacym
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ze wskazania cieptomierza w budynku a zuzyciem wynikajacym z sumy wskazan

cieptomierzy lokalowych, skorygowanych o wspotczynnik LAF, rozliczana jest w

ramach kosztow statych tj. proporcjonalnie do powierzchni wszystkich lokali.

. W budynku lub jego wyodrebnionej czesci (klatka, zespo6t klatek) zasilanych

z jednego wezta cieplnego, w ktéorym znajduja sie wytgcznie lokale wyposazone

w podzielniki ciepta, optata zmienna stanowi sume kosztow wspélnych oraz kosztow

zuzycia, ustalang w sposéb nastepujacy:

a) koszty wspdlne stanowig kazdorazowo 30% kosztéw zmiennych, wykazanych
na fakturze dostawcy ciepta dla danego budynku lub jego wyodrebnionej czesci
(klatka, zespot klatek). Koszty wspdlne przeznaczone sg na pokrycie kosztow
ogrzewania nieopomiarowanych tazienek oraz pomieszczen przeznaczonych
do wspdlnego uzytkowania, takich jak: klatki schodowe, korytarze, pralnie,
suszarnie, piwnice oraz kosztéw ciepta przekazywanego przez system
przewodow rozdzielczych instalacji grzewczej. Koszty te rozlicza sie
proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej poszczegolnych lokali,

b) koszty zuzycia stanowig 70% kosztoéw zmiennych i rozliczane sg proporcjonalnie
do ilosci zuzytego ciepta, okreslone wskazaniem podzielnikéw ciepta
z uwzglednieniem wspotczynnikéw przeliczeniowych UF oraz wspétczynnikow
wyrownawczych LAF dla danego lokalu.

. W budynkach lub ich czesciach (klatka, zesp6t klatek) zasilanych z jednego wezta

cieplnego, w ktérych znajduja sie zarowno lokale opomiarowane, jak

i nieopomiarowane optate zmienna, o ktérej mowa w §7 ust.6b dla lokali

nieopomiarowanych ustala sie szacunkowo. Jako podstawe do szacowania

obliczeniowych jednostek zuzycia dla danego lokalu ustala sie Srednig z trzech lokali

Z najwyzszym zuzyciem obliczeniowych jednostek zuzycia w budynku lub jego

czesSciach (klatka, zespdt klatek) zasilanych 2z jednego wezla ciepinego,

w przeliczeniu na 1m? powierzchni uzytkowej tych lokali i przemnozonej przez

powierzchnie danego lokalu, dla ktérego ustala sie szacunkowe zuzycie.

. Optate zmienng dla pomieszczen dodatkowych (np. komoérki piwniczne, suszarnie)

wyposazonych w grzejniki nieopomiarowane, zajmowanych przez uzytkownikow

lokali na podstawie umowy najmu, wylicza sie jako iloczyn ceny jednostkowej ciepta

(obliczanej zgodnie z §7 ust4) oraz m? powierzchni uzytkowej danego

pomieszczenia.

. Jezeli w danym budynku lub jego czesciach (klatka, zespot klatek) zasilanych

z jednego wezta cieplnego, cze$¢ pomieszczen we wszystkich lokalach (np. kuchnie,

tazienki) nie zostata opomiarowana lub nie da sie ich opomiarowac, zuzyte ciepto

w tych pomieszczeniach rozliczane jest w ramach kosztow wspdlnych, o ktérych

mowa w ust.6a.

§8

. Uzytkownicy lokali opomiarowanych, w ktérych:

a) stwierdzono przypadki zerwania plomby lub uszkodzenia cieptomierza,
podzielnika (podzielnikdbw) kosztow ciepta uniemozliwiajace dokonanie
prawidtowego odczytu,

b) dokonano jakiejkolwiek zmiany na instalacji bez zgody Spétdzielni,

c) wystgpity inne przeszkody powstate z winy uzytkowania uniemozliwiajgce
odczytanie cieptomierza lub podzielnika kosztow ciepta,
zostana obcigzeni kosztami zuzycia, zgodnie z zasadg opisang w §7 ust.7.

. Uzytkownicy lokali opomiarowanych, w ktdérych wystapita awaria cieptomierzy

lokalowych lub podzielnikbw kosztéw ciepta zostang obcigzeni kosztami zuzycia,
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o ktorych mowa w §7 ust.6, pkt. b, ustalonymi w wysokosci Sredniej wartosci
wskazan cieptomierzy lokalowych lub $redniej wartosci obliczeniowych Jednostek
zuzycia wykazanych przez podzielniki kosztéw ciepta w odniesieniu do 1 m?
powierzchni uzytkowej znajdujacych sie w budynku lub jego czesciach (klatka, zespot
klatek) zasilanych z jednego wezia i przemnozonej przez powierzchnie tego lokalu,
w ktorym wystapita awaria.

. Uzytkownik lokalu zobowigzany jest do pokrycia catkowitych kosztéw zwigzanych
z wymiang cieptomierza lub podzielnika ciepta, uszkodzonego z jego winy.

. W przypadku pomieszczen, w ktoérych zdemontowano grzejnik, w trakcie sezonu
grzewczego za zgodg Spéidzielni, rozliczenia kosztdow zuzycia dla tego
pomieszczenia dokonuje sie na podstawie odczytu z podzielnika za okres
uzytkowania demontowanego grzejnika.

§9

. Dla kazdego okresu rozliczeniowego dla danego budynku lub jego czeéci (klatka,

zespot klatek) zasilanych z jednego wezta cieplnego zostaje wyznaczone:

a) minimalne zuzycie w lokalach stanowigce 0,3 $redniej ilosci obliczeniowych
jednostek zuzycia na 1m? powierzchni odczytanych lokali w budynku lub jego
czesci (klatka, zespét klatek) =zasilanych z jednego wezta cieplnego,
przemnozonej przez powierzchnie lokalu, dla ktérego ustala sie minimalne
zuzycie,

b) maksymalne zuzycie w Iokalach stanowigce 3,0 $redniej ilosci obliczeniowych
jednostek zuzycia na 1m? powierzchni odczytanych lokali w budynku lub jego
czesci (klatka, zespot klatek) zasilanych z jednego wezta cieplnego,
przemnozonej przez powierzchnie lokalu, dla ktérego ustala sie maksymalne
zuzycie,

. W przypadku gdy ilo§¢ obliczeniowych jednostek zuzycia dla danego lokalu

wyznaczona na podstawie odczytow z podzielnikdw kosztow ciepta bedzie :

a) mniejsza od minimalnego zuzycia to zostanie zastgpiona warto$cia minimalng
zgodnie z ust. 1 a) ww. paragrafu,

b) wieksza od maksymalnego =zuzycia to zostanie =zastgpiona wartoscig
maksymalng zgodnie z ust. 1 b) ww. paragrafu.

§10

. Uzytkownicy lokali zobowigzani sg wnosi¢ zaliczki miesieczne na poczet kosztow

zuzycia ciepta, w ramach wnoszonych, miesiecznych opfat za uzytkowanie lokali.

. Wysokos¢ zaliczki na dany rok ustalana jest na podstawie kosztow zuzycia ciepta

na potrzeby centralnego ogrzewania z poprzedniego okresu rozliczeniowego,

przewidywanego procentowego wzrostu kosztéw ciepta oraz bilansu otwarcia

wynikajacego z korekty rozliczenia zuzycia ciepta z poprzedniego okresu

rozliczeniowego.

. Wysoko$¢ zaliczki moze ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego. Zmiana

wysokosci zaliczki moze nastapi¢ w przypadku istotnych zmian czynnikow

ksztattujgcych koszty z tytutu dostawy ciepta, a w szczegdlnosci:

a) zmiany ceny energii cieplnej przez sprzedawce ciepta,

b) gwalttownego wzrostu zuzycia ciepta wykazanego przez cieptomierz w wezle
cieplnym w danym budynku lub jego czesciach (klatce, zespole klatek).

. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek uzytkownika lokalu, ustalona

zaliczka moze by¢ zwiekszona lub zmniejszona przez Zarzad Spétdzielni.



5.

ool

V.

O wysokoséci zaliczki wnoszonej na poczet kosztow zuzycia ciepta na cele

centralnego ogrzewania, Spétdzielnia kazdorazowo zawiadamia uzytkownikoéw lokali

w formie pisemnej, co najmniej 14 dni przed uptywem terminu do wnoszenia opfat,

nie pozniej niz ostatniego dnia miesigca poprzedzajacego ten termin.

Jezeli w wyniku rozliczenia rocznego kosztow zuzycia ciepta i wniesionych zaliczek

nastapi nadptata, uzytkownik lokalu moze:

a) zaliczy¢ ja w poczet biezacych optat za uzywanie lokalu,

b) otrzymaé zwrot nadptaty na wskazane w formie pisemnej konto w przypadku
braku jakichkolwiek zalegtosci z tytutu optat wnoszonych do Spétdzielni.

. W przypadku niedoptaty, réznice uzytkownik lokalu uiszcza w najblizszym terminie

opfat za uzywanie lokalu. Na pisemny wniosek uzytkownika lokalu, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, Zarzad Spétdzielni moze wyrazi¢ zgode na ratalne
pokrycie powstatej niedopfaty.

§ 11

. Spoétdzielnia przekazuje uzytkownikowi lokalu w terminie do 15 wrzesnia kazdego

roku pisemne zawiadomienie o rozliczeniu kosztéw centralnego ogrzewania
za zakonczony sezon grzewczy.

. Uzytkownik lokalu moze zlozy¢ odwotanie dotyczace rozliczenia kosztow

centralnego ogrzewania. Odwotanie nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w Spotdzielni
w terminie 21 dni od daty otrzymania rozliczenia.

. Odwotania rozpatrywane bedg przez Zarzad Spoétdzielni w terminie 5 tygodni od daty

wniesienia odwotania.

Whiesienie odwotania nie zwalnia uzytkownika od obowigzku zaptaty naleznosci.
Odwotania sktadane po terminie nie bedg rozpatrywane.

Uznanie reklamaciji i korekta rozliczenia nie zmienia rozliczenia rocznego danego
budynku, a wyliczona réznica stanowi¢ bedzie bilans otwarcia kolejnego okresu
rozliczeniowego.

Odczyty podzielnikéw i urzadzen pomiarowych
§12

. Odczyty podzielnikow ciepta oraz cieptomierzy dokonuje sie raz w roku na koniec

okresu rozliczeniowego tj. w okresie maj- czerwiec kazdego roku.

Odczyty podzielnikébw ciepta oraz urzadzen pomiarowych z modutem radiowym
przeprowadzane sg przez przedstawicieli firmy rozliczeniowej.

Odczyty wykonywane sg w ramach optaty rozliczeniowej w terminie do 30 dni
po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, poprzez rejestracje zuzycia ciepta droga
radiowg, bez koniecznosci udostepniania lokalu przez uzytkownika.

O terminie odczytow podzielnikéw ciepta oraz urzgdzen pomiarowych z modutem
radiowym uzytkownicy lokali powiadamiani sg poprzez pisemng informacje,
zamieszczang na tablicy ogtoszen na klatkach schodowych nieruchomosci,
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli z przyczyn technicznych odczyt droga radiowa nie bedzie mozliwy, uzytkownik
lokalu ma obowigzek udostepni¢ lokal w celu dokonania kontrolnego odczytu
zainstalowanych podzielnikow ciepta lub cieptomierzy w terminie uzgodnionym przez
Spétdzielnie, lecz nie pdzniej niz do 30 lipca danego roku. Przedstawiciel firmy
rozliczeniowej, zobowiazany jest wykaza¢ sie odpowiednim dokumentem
identyfikacyjnym.



6. W przypadku braku mozliwosci dokonania odczytéw podzielnikbw ciepta
lub urzadzen pomiarowych droga radiowg z winy uzytkownika lokalu, Iub
w przypadku nie udostepnienia przez niego lokalu w celu dokonania odczytu
kontrolnego w terminie okre$lonym w ust.5, rozliczenie dokonane zostanie zgodnie
z zasadg opisang w §7 ust.7 niniejszego regulaminu.

V. Postanowienia szczegdine dotyczace rozliczenia centralnego ogrzewania
§13
1. Niedopuszczalna jest jakakolwiek samowolna ingerencja uzytkownika lokalu
w instalacje centralnego ogrzewania, podzielnikébw i urzadzehn pomiarowych,
a w szczegolnosci:
a) montaz dodatkowych grzejnikéw lub wymiana dotychczasowych bez uzgodnienia
z administracjg Spétdzielni,
b) zmiany nastawy wstepnej zaworu,
c) spuszczanie wody z instalacji grzewczej.
2. W przypadku zamiaru wymiany grzejnika, uzytkownik lokalu zobowigzany jest
do montazu nowego grzejnika zgodnie z wytycznymi dotyczacymi sposobu montazu
i parametréow grzejnika, okreslonymi w pisemnej zgodzie Spotdzielni. Odstep czasu
pomiedzy demontazem grzejnika dotychczasowego a zamontowaniem podzielnika
kosztéw na nowym grzejniku nie moze przekroczy¢ 7 dni.
3. Nie dopuszcza sie likwidacji grzejnikow, ktérych udziat procentowy mocy, przekracza
20% sumarycznej mocy grzejnikOw catego mieszkania.
§14
1. W przypadku zamiany, zbycia lokalu lub podnajecia lokalu, Spoétdzielnia dokona
odczytu posredniego na koszt uzytkownika zwalniajagcego lokal lub uzytkownicy
ztozg pisemne o$wiadczenie, zgodnie, z ktérym skutki rozliczenia ciepta za ostatni
sezon grzewczy ponosi¢ bedzie osoba przejmujgca lokal.
2. Zasade okreslong w ust.1 stosuje sie odpowiednio do lokali zdawanych
do Spoétdzielni.
§15
Rozliczenie kosztow zmiennych ogrzewania w danym budynku przy zastosowaniu
wskazan cieptomierzy lub podzielnikow kosztow ciepta moze by¢ zastapiona
systemem rozliczen zryczattowanych (proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej
poszczegblnych lokali), jesli zazada tego w formie pisemnej wiecej niz 2/3
uzytkownikéw lokali w danym budynku lub jego czedci (klatka, zespédt klatek)
zasilanego z jednego wezta cieplnego. Zmiana systemu rozliczania kosztéw
zmiennych ogrzewania moze by¢ dokonana tylko przed rozpoczeciem okresu
rozliczeniowego kosztéw centralnego ogrzewania.

VI. Zasady rozliczania kosztow energii cieplnej do podgrzania wody
§ 16

1. Podstawe do rozliczenia kosztéw podgrzania wody na cele c.w.u. stanowia faktury
sprzedawcy energii cieplnej oraz zestawienie ilosci m3 wody cieptej zuzytej przez
uzytkownikéw lokali w okresie rozliczeniowym, o ktéorym mowa w §6 ust.1
regulaminu.

2. Rozliczenie kosztéw podgrzania wody (opfaty zmiennej) polega na:
a) wyliczeniu kosztu podgrzania 1m3 wody (koszt jednostkowy) jako ilorazu kosztow

zakupu ciepta, okreslonych w §6 ust.2 pkt b regulaminu i ilodci m3 zuzytej wody



cieptej w okresie rozliczeniowym. Wyliczenia dokonuje sie dla budynku
lub zespotu budynkéw zasilanych z jednej stacji wymiennikow.

b) wyliczeniu kosztu podgrzania zuzytej wody w poszczegdinych lokalach w sposéb
nastepujacy:
- dla lokalu opomiarowanego — jako iloczynu jednostkowego kosztu podgrzania
i ilos¢ zuzytej wody, okreslonej wedtug wskazan wodomierzy,
- dla lokalu nieopomiarowanego - jako iloczynu jednostkowego kosztu podgrzania
I ilos¢ zuzytej wody, okreslonej wedtug ryczattu, ustalonego w regulaminie
rozliczania zuzycia wody zimnej i cieptej w zasobach zarzadzanych przez
Spoétdzielnie Mieszkaniowa przy Politechnice Slaskiej,

c¢) zbilansowaniu kosztéw zakupu energii cieplnej i sumy miesiecznych zaliczek
wniesionych przez uzytkownikéw lokali w okresie rozliczeniowym,

d) wyliczeniu dla poszczegdinych lokali nadptaty lub niedoptaty za dany okres
rozliczeniowy,

e) wyliczeniu zaliczki na nastepny okres rozliczeniowy, z uwzglednieniem
ewentualnego wzrostu cen sprzedawcy energii cieplne;.

3. Rozliczenie kosztéw podgrzania wody dostarczane jest uzytkownikom lokali wraz
z rozliczeniem zuzytej wody do podgrzania w terminach okreslonych w regulaminie,
o ktérym mowa w §6 ust.1 niniejszego regulaminu.

VII. Zakres informacji o zuzyciu ciepta
§17
1. Uzytkownik lokalu ma prawo do otrzymania raz w miesiacu informacji od Zarzadcy
na temat zuzycia ciepta w zakresie:
a) ilosci pobranego ciepta na cele centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
wykazanego przez uktad pomiarowo- rozliczeniowy w danym budynku,
b) ilosci zarejestrowanego ciepta przez cieptomierze lokalowe lub ilosci
zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztéw ciepta dla danego lokalu
w budynku.

VIIl. Postanowienia koricowe
§18

1. Niniejszy Regulamin zostat przyjety przez Rade Nadzorczg Spétdzielni
Mieszkaniowej przy Politechnice Slagskiej w Gliwicach uchwata nr 3 /05/2022 w dniu
23.05.2022r., z moca obowigzujacg od dnia 01 czerwca 2022 r.

2. Jednoczesnie z tym dniem traci moc ,,Regulamin rozliczania kosztéw centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w zasobach Spoéfdzielni
Mieszkaniowej przy Politechnice Slaskiej” uchwalony przez Rade Nadzorczg
uchwatg nr 3/03/2012 w dniu 26.03.2012 r. z p6zn. zm.
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