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W sytuacji pojawiajacych sie na potudniu Polski, w wojewédztwach matopolskim, podkarpackim
i lubelskim, przypadkéw zakazeniami bakteriag Legionella, informujemy i przypominamy
0 utrzymywaniu odpowiedniej profilaktyki czystosci wody i prowadzeniu okresowych kontroli
jakosci wody, zgodnie z ogélnymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami jednostek sanitarnych
i sanepidu, celem zapobiezenia powstawaniu i rozpowszechnianiu sie¢ bakterii, jednoczeénie
zmniejszajac prawdopodobienstwo zakazenia.

Za jedne z podstawowych zagrozei uznaje sie bakterie Legionella, ktére rozwijajg sie

w temperaturze 20-45°C. Problem nasila si¢ szczegdlnie w ,stojacej” wodzie. Zachecamy zatem do

szerzenia informacji dla odbiorcéw ciepta, aby poza systemowymi, mozliwymi przegrzewami

instalacji _odbiorczej cieptej wody, dbaé o stan sanitarny wylewek kranowych czy sitek

prysznicowych, ale takze stosowa¢ w razie koniecznosci dezynfekcje metodami chemicznymi lub

fizycznymi. Wazne jest réwniez upuszczanie wody po diugotrwalym postoju cieptej wody,

Ww_czesci baterii wodnej, prysznica i instalacji. Czesta praktyka odbiorcéw koncowych jest

utrzymywanie stosunkowo niskich temperatur w instalacji cieptej wody uzytkowej, z zamystem
osiggania wymiernych oszczednoéci zuzywanego ciepta do podgrzania wody, pociagajac za soba
takze korzySci ekonomiczne, ale nalezy liczy¢ sie z ich pomniejszeniem o zwiekszone wydatki na
prowadzenie okresowych czynnosci kontrolnych i dezynfekcyjnych instalacji. Zwracamy uwage, ze
utrzymywanie zanizonych temperatur c.w.u., wymaga od administratora obiektu szczegélnej uwagi
i dziatan kontrolnych i profilaktycznych.

W zakresie pracy uktadéw przytaczonych do miejskiego systemu cieptowniczego,
wykorzystujacych pobrane ciepto na cele zaréwno ogrzewcze budynku jak i przygotowania ciepte;
wody uzytkowej, informujemy, Ze zgodnie z programem pracy miejskiej sieci cieptowniczej
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0, temperatura wody sieciowej jest
regulowana zgodnie z pokazana, w dalszej czgsci, krzywa grzewcza, gdzie wartoéci temperatur s3
uwarunkowane sytuacja pogodow3 - przede wszystkim $rednia temperaturg zewnetrzng. Przy takim
uksztattowaniu i parametryzacji krzywej grzewczej zauwaza sig, ze uktady cieptej wody uzytkowe;j
mogg pracowa¢ w Skaticatego roku kalendarzowego, z utrzymywaniem temperatury na poziomie do
60°C, z uwaru’nko’waniﬁm potrzeb odbiorcéw oraz mozliwosci technicznych uktadéw i instalacji,
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gdzie mozliwos¢ dokonania procedury zwigzanej z dezynfekcja w formie przegrzewo6w termicznych
instalacji odbiorczych, przy wykorzystaniu zasobéw miejskiego systemu cieptowniczego, jest
zagwarantowana przy utrzymywaniu sie $rednich temperatur zewnetrznych na poziomach ponizej
5°C, kiedy temperatury w systemie cieptowniczym przekraczajg wartosci 70°C.
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W przypadku zapotrzebowania do wykonania kontrolowanego przegrzewu instancji, wymagane jest
poinformowanie wszystkich odbiorcéw ciepta zasilanych z danego wezta cieplnego o planowanym
wykonywaniu przegrzewu w konkretnym dniu i godzinach, przy koniecznosci otwarcia wszystkich
wylewek z ciepta woda. Zuzycie ciepta przy takich czynnoéciach ro$nie w czasie trwania przegrzewu
o 100%. Zachecamy zarzadcéw o rewizje oczekiwan dotyczacych poziomu temperaturowego
przygotowywanej cieptej wody przez wezty cieplne. W przypadku checi utrzymywania wyzszych
temperatur  prosimy o wiadomo$¢ e-mailowg na skrzynke PEC-Gliwice Sp.z o0.0.:
sekretariat@pecgliwice.pl. Dla okre$lenia kosztu profilaktyki utrzymania instalacji wewnetrznej -
wyjasniamy: kazde 5 stopni temperatury c.w.u. do géry to szacunkowo 20-30% zuzycia ciepta wiecej,
co jest uzaleznione od w gtéwnej mierze od poziomu temperatury oraz od stanu technicznego
instalacji i ilosci zuzycia wody.

Biezace przepisy dotyczgce zaopatrzenia w ciepta wode uzytkowa s3 przedstawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz.
1225), gdzie zostaty okre$lone warunki techniczne dla instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody,
miedzy innymi w zakresie mozliwoéci bezpiecznej eksploatacji, w szczegélnosci:

o ,instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwiaé uzyskanie w punktach czerpalnych
wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C”,

o ,instalacja wodbciqgowa cieptej wody powinna umozliwiac przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metodq chemicznq lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody
dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatos$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C”.

W przypadku ewentualnych pytafi/watpliwoséci, prosimy o kontakt z Dziatem Dyspozycji Ruchu
i Eksploatacji pod numerami telefonéw: 32 3350 110 lub 539 997 900.

Z powazaniem,
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